
 

MINUTA TECNICA Nº 3 

Situación Lago Cachet 2 

Dirección General de Aguas - Ministerio de Obras Públicas 

 

26 de enero de 2012 

10:00 hrs. 

Antecedentes Generales: 

 

La presente minuta técnica tiene por objeto presentar los actuales niveles del lago Colonia y 

caudales del río Baker producto de un posible vaciamiento del lago Cachet 2. 

 

Esta minuta se elabora en función de los datos registrados y transmitidos satelitalmente cada 

una hora por la red de estaciones hidrometeorológicas que opera la Dirección General de 

Aguas Región de Aysén. 

 

Las estaciones utilizadas para este análisis son las ubicadas en la cuenca del Río Baker, tales 

como: 

1. Estación fluviométrica río Colonia en Nacimiento. 

2. Estación fluviométrica río Baker Bajo río Colonia 

 

Se incluye en anexo un mapa de ubicación relativa de las estaciones mencionadas. 

Los datos registrados por estas estaciones son los que se muestran en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

Gráfico 1. 



 

 

Gráfico 2 
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Análisis 

 

El día de ayer, miércoles 25 de enero a partir de las 19.00 hrs., el lago Colonia inició un leve, 

pero continuo aumento de su nivel altura del agua, el que a partir de las 7:00 aumento su tasa 

de incremento de niveles sobre los 3 cm por hora. Durante las últimas 4 horas, el lago Colonia 

aumentó 12.7 cm. con un acumulado total de 27.7 cm. desde que inició el continuo llenado a 

las 19:00 hrs. de ayer (gráfico 1). 

 

Al analizar los niveles caudal del río Baker bajo junta Colonia (gráfico N° 2), que recibe las 

aguas del río Colonia,  es posible señalar que durante las últimas cuatro horas se observa  un 

continuo aumento de caudal, pasando de 1150 m
3
/s a las 6:00 am a los 1175 m

3
/s a las 10:00 

con un aumento de caudal total de 25 m
3
/s en 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Las tasas de incremento de nivel de agua en el lago Colonia observadas en las últimas horas 

están fuera del rango normal de aumento de niveles, dada las condiciones meteorológicas 

observadas.  

 

Los incrementos de niveles de agua en el Lago Colonia probablemente se deban a un proceso 

de vaciamiento del Lago Cachet 2, estos debido a que no se han producido precipitaciones en 

la zona y que las temperaturas no han tenido una variabilidad significativa respecto de los días 

precedentes 

 

Considerando que en estas fechas el Río Baker presenta sus mayores caudales anuales,  

(actualmente se registran 1175 m
3
/s) y que es altamente probable que se esté iniciando un 

proceso de vaciamiento del Lago Cachet 2, este servicio recomienda tomar las medidas 

pertinentes a fin de salvaguardar a la población que habita en los valles de los ríos Colonia y 

Baker.  

 

Este servicio mantendrá un monitoreo continuo del fenómeno a través de las estaciones 

pertenecientes a la red hidrometeorológica, generando reportes periódicos. 

 

Dirección General de Aguas – Ministerio de Obras Públicas 

Región de Aysén 

JOV/FHU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


